
太陽光・風力発電施設での大容量蓄電に大規模発電
には
鉛蓄電池 〈FBESS（1MWhパッケージ化蓄電池システム）〉

■ 導入メリット

設置台数 負荷電力 電力供給可能時間

1 台
150kW 3h20m
300kW 1h10m

2台
300kW 3h20m
400kW 2h15m

3台
300kW 5h50m
400kW 4h00m
800kW 1h25m

FBESS外観［40ftコンテナ］ コンテナ内部（例）

設置台数と負荷電力量と電力供給可能時間の関係

※DC-DCとPCSの合計の変換効率は0.90

鉛蓄電池
だから

コンテナ内付帯設備もパッケージ化設計

標準化により初期設計、発注がカンタン設計

コンテナを設置して蓄電池を組み込むだけ設置

建屋不要のため低コストで設置可能コスト

建築確認申請不要申請

地域のインフラ整備、
発電事業参入へのハードルを下げます！

20年寿命の
FCP-1000Sなら、

再生可能エネルギー機器の
耐用年数20年と

ほぼ一致!

・豊富な実績に基づく安全性
・低ライフサイクルコスト
・確立されたリサイクル

●コンテナ内標準付帯設備（AC分電盤、DC分電盤、煙 · 熱 · 水素検知器、エアコン）




